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ЧИСТАЯ РАБОТА 
7 неожиданных лайфхаков для ванной

Ванная комната в каждом доме – особое место. Здесь мы отдыхаем от рутинных забот, расслаб-

ляемся, остаёмся наедине со своими мыслями. Однако, именно в эти моменты нам бросаются в 

глаза мелкие неприглядности: подтекающий кран,  и прочие неприятные   налёт на сантехнике

нюансы.  Сегодня наша редакция познакомит вас с хитростями и лайфхаками, которые помогут 

сделать вашу ванную идеальной.
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КАК МОЖНО БЫСТРО 
ОЧИСТИТЬ НАЛЁТ НА 
САНТЕХНИКЕ

Разводы и  на   известковый налёт
сантехнике придают ей непригляд-
ный вид. Чтобы эффективно решить 
проблему можно воспользоваться 
таким советом. Возьмите тряпочку и 
обработайте места загрязнений   
обычный столовым уксусом. Чаще 
всего используются 6% составы, о-
днако помните, что открытые бу-
тылки нужно держать в недоступ-
ном месте.

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ 
РАЗРУШЕНИЯ И ВЛАГИ 
МЕЖПЛИТОЧНЫЕ ШВЫ

Влага, увы, со временем наносит 
скрепляющим плитку составам не-
поправимый ущерб. Для того, чтобы 
привести  в по- межплиточные швы
рядок, есть простой способ. Жёст-
кой щёткой очистите налёт, хорошо 
просушите швы, можно даже фе-
ном, а затем возьмите обычную бес-
цветную парафиновую свечку и об-
работайте ею швы.

ГДЕ НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ

Ради экономии места можно ис-
пользовать пространство под ван-
ной. Существуют вариации выкат-
ных конструкции, а также специаль-
ных раздвижных ширм, которые 
скроют место хранения. Такое ре-
шение подойдёт для хранения по-

рошков, чистящих средств, а также 
инструментов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Рынок ванных принадлежностей поз-
воляет использовать не только стан-
дартные полочки и шкафчики, но и 
одиночные   подвесные конструкции.
К примеру, для зубных паст или 
бритв. Если у вас нет желания поку-
пать готовые навесы, то можно ис-
пользовать то, что под рукой.

https://homius.ru/chem-otmyit-dushevuyu-kabinu.html
https://homius.ru/kak-otbelit-shvy-mezhdu-plitkami.html
https://homius.ru/interesnye-prisposoblenija-dlja-vannoj-ot-aliexpress.html
https://homius.ru/interesnye-prisposoblenija-dlja-vannoj-ot-aliexpress.html
https://homius.ru/top-10-idej-dlja-bjudzhetnogo-hranenija.html
https://homius.ru/chem-otmyit-rakovinu-iz-iskusstvennogo-kamnya.html
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
КАПЕЛЬ НА ЗЕРКАЛЕ

Если вы чаеман, то такое решение 
вам точно понравится. Пакетик чая 
просто заваривается в хозяйствен-
ную ёмкость, а вы протираете не-
разбавленной заваркой   зеркало.
Лучше использовать тряпочку из 
микрофибры. Крепкий чай поможет 
надолго избавиться от пятен и грязи.

КАК БЫСТРО
ОЧИСТИТЬ ВАННУ

Если у вас под рукой нет чистящего 
средства для ванны или раковины, 
то отправляйтесь на кухню в поис-
ках обычной поваренной соли! Чем 
крупнее, тем лучше. А если вы доба-
вите несколько капель лимона, то 
ваш санфаянс будет блистать белиз-
ной. Смесь высыпается на губку, 
главное, чтобы соль была крупная.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАТРУДНЕНИЙ ПРИ ОТКРЫТИИ И 
ЗАКРЫТИИ ШТОРКИ В ВАННЕ

Вас раздражает момент, когда штор-
ка в ванной ходит плохо? Нужно   
несколько раз дёрнуть, чтобы она 
подвинулась в нужную сторону. Ес-
ли у вас тоже такая проблема, то ре-
шение мы нашли весьма неорди-

Надеемся, что наши простые лай-
фхаки помогут в решении обычных 
задач, а ваша кухня станет чистой, 
функциональной. Освободившееся 

нарное. На полозья или распорку 
наносится обычный слой аптечного 
вазелина. После такой обработки 
шторки будут легко перемещаться, 
не требуя дополнительных усилий.

время вы потратите сугубо на кос-
метические процедуры, а не на изну-
рительную уборку!

https://homius.ru/zerkalo-s-podsvetkoy-v-vannuyu.html
https://homius.ru/steklyannyie-shtorki-dlya-vannoy.html
https://homius.ru/steklyannyie-shtorki-dlya-vannoy.html
https://homius.ru/top-7-lajfhakov-dlja-uborki.html
https://homius.ru/top-7-lajfhakov-dlja-uborki.html
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В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ 
Удобная ванная комната на 3 квадратных метрах

Ни для кого не будет открытием, что в старых квартирах застройки Советских времён порой     

невозможно было развернуться ни в санузле, ни в ванной комнате. И, что удивительно, проекти-

ровщики ещё умудрялись разделить эти помещения, скрадывая перегородкой и без того мизер-

ное пространство.

Изначально в ванной комнате, кото-
рую планировалось полностью ви-
доизменить, не было даже ракови-
ны, она попросту туда не вмеща-
лась. Стояла одинокая ванна, к тому 
же ещё и очень короткая. Было реше-
но взяться за переделку кардиналь-
но. Заранее была приобретена ка-
фельная плитка  керамогранит,,  по-
толочные панели,  и светильники   
новая сантехника пластиковыми  с 
трубами. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПОЛНЫЙ 
РАЗГРОМ, КАК ПОСЛЕ 
БОМБЁЖКИ

Изначально планировалось снести 
перегородку между санузлом и ван-
ной, но, едва заработал перфоратор, 
вся бетонная коробка затряслась, и в 
коридоре посыпалась штукатурка. 
Стало ясно, что перегородку между 
ванной,  и прихожей также  туалетом
нужно убирать, после чего строить 
новую. Сказано - сделано. В итоге, 
после 3 часов работы перфоратором 
и нескольких рейсов к мусорным бач-
кам от перегородок ничего не оста-
лось.

УСТАНОВКА НОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ 
САНУЗЛОМ И ПРИХОЖЕЙ

В качестве материала для новой пере-
городки был выбран тонкий пено-
блок. Он очень лёгкий, да и резать его 
можно  Новая  обычной ножовкой.
перегородка прошла ровно по линии 
гидроизоляции. Перегородка между 
санузлом (теперь уже совмещён-
ным), получилась идеально ровной. А 
вот с  мы не стали дол-выключателем
го мудрствовать. Не хотелось разво-
дить лишнюю пыль, делая штробу 
под провод, хотя материал легко под-
давался обработке. Проще купить 
двухканальный беспроводной вык-
лючатель. Вот такая получилась пере-
городка после объединения сан узла.    

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ 
ТРУБ, УСТАНОВКА 
КОЛЛЕКТОРОВ

Пока новая перегородка подсыхала, 
началась полная замена ржавых труб 

водоснабжения. Приехавшая дежур-
ная смена сантехников отключила 
подачу воды на стояк, сказав, что 
включат через 2 часа. Этого времени 
оказалось достаточно, чтобы спи-
лить старые трубы, нарезать на ос-
тавшихся частях резьбу и установить 
аварийные краны. После этих работ 
вы уже не будите зависеть от сантех-
ников. Все водопроводные трубы в 
доме были демонтированы и заме-
нены на пластик.

На вводе как ГВС, так и ХВС постави-
ли коллекторы. Напор воды норма-
лизовался. И это не из-за того, что 
она плохо проходила по ржавым тру-
бам. При замене магистралей, без  
установки коллекторов напор не    
улучшится. Далее – прячем открытые 
коммуникации. 

СКРЫВАЕМ 
КОММУНИКАЦИИ:
СБОРКА КОРОБА

Решение по материалу короба при-
шло сразу. У нас остались пеноблоки, 

https://homius.ru/rakovinu-dlya-vannyi-nakladnuyu-na-stoleshnitsu.html
https://homius.ru/rakovinu-dlya-vannyi-nakladnuyu-na-stoleshnitsu.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
https://homius.ru/keramogranit-dlya-pola.html
https://homius.ru/unitaz-s-funktsiey-bide.html
https://homius.ru/plastikovyie-trubyi-dlya-vodoprovoda.html
https://homius.ru/plastikovyie-trubyi-dlya-vodoprovoda.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/nozhovka-po-metallu.html
https://homius.ru/rozetki-i-vyiklyuchateli-luchshie-brendyi.html
https://homius.ru/besprovodnyie-vyklyuchateli.html
https://homius.ru/besprovodnyie-vyklyuchateli.html
https://homius.ru/plastikovyie-trubyi-dlya-vodoprovoda.html
https://homius.ru/potolochnyie-svetodiodnyie-svetilniki-dlya-doma.html
https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html
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которыми выкладывали перегород-
ку. Прикинув оставшееся количес-
тво, было принято решение делать 
короб из них. После чего взялись за 
оштукатуривание и выравнивание 
стен. На следующий день стены под-
сохли, прошлись по ним тёркой. 
Можно было приниматься за уклад-
ку кафельной плитки на стены и ке-
рамогранита на пол. Очень важно 
заранее просчитать объем нужной 
площади под плитку. Для этого сто-
ит заранее написать размеры стены, 
чтобы купить материал с запасом. 
Иногда есть смысл брать материал, 
который уже заканчивается, и ком-
поновать разные плиты, это выйдет 
намного дешевле.

МАСТЕР-КЛАСС

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПОЛНЫЙ 
РАЗГРОМ, КАК ПОСЛЕ 
БОМБЁЖКИ

Приятно работать с качественными 
строительными и отделочными ма-
териалами. Среди всей кафельной 
плитки не нашлось ни одной, кото-
рая хоть чуть-чуть отличалась бы по 
размерам от остальных. Поэтому 
работа продвигалась очень быстро. 
Электрический полотенцесуши-
тель смесители,  был снят, как и все 
поэтому всё получилось предельно 
аккуратно. В общей сложности на 
укладку кафельной плитки было    
потрачено около трёх часов. Это 
притом, что площадь облицованной 
поверхности составила около 10 м². 

Дверцу ревизионного лючка мы так-
же закрыли кафельной  по- плиткой,
догнав вровень со стеной. Получи-
лось не идеально, но со стороны че-
ловек, если не будет приглядывать-
ся, точно не заметит.

ОБЛИЦОВКА НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ СТЕНЫ КАФЕЛЬНОЙ 
ПЛИТКОЙ ДРУГОГО ЦВЕТА

Более светлая плитка была уложена 
вначале, она опиралась на выведен-
ный по лазерному уровню и закреп-
лённый к стене брусок, играющий 
роль направляющей. Верхняя часть 
высохла, направляющая снята, мож-
но заканчивать с нижней.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА

По завершении отделки стен, был 
смонтирован подвесной потолок с 
подсветкой и уложен керамогра-
нить на пол. Оставалось лишь ждать, 
пока высохнет. Его плиточный клей 
слой был очень тонким (гребёнка с 
зубом на 3 мм), а значит, уже через 
сутки можно аккуратно устанавли-
вать сантехнику.   

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ: 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, 
ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТА

Установка сантехники заняла мини-
мум времени. Зато теперь я понял, 
чем совмещённый узел отличается 
от раздельного.  и Установив унитаз 
ванну, я ещё раз убедился, что не   
ошибся в расчётах. Раковина спо-
койно встала на предусмотренное 
для неё место, при этом, я смог ещё 
и поставить рядом узкий шкафчик 
для различных моющих средств, по-
рошков, туалетной бумаги.   

После работы визуально казалось, 
что даже с дополнительным шкаф-
чиком и раковиной в санузле оста-
лось места больше, чем было до пе-
репланировки. 

https://homius.ru/kak-shtukaturit-stenyi-svoimi-rukami-novichku-video.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
https://homius.ru/ukladka-napolnogo-pokryitiya-iz-keramogranita.html
https://homius.ru/ukladka-napolnogo-pokryitiya-iz-keramogranita.html
https://homius.ru/kakoj-vybrat-klej-dlja-plitki.html
https://homius.ru/kak-razobrat-odnoryichazhnyiy-smesitel.html
�
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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! 
Ванная без плитки – 10 альтернативных вариантов отделки 

Сегодня многие ищут способы замены  для Несмотря на то, что это керамики ванной комнаты. 

одно из самых лучших решений как иногда стоит для стеновых поверхностей, так и для пола, 

рассмотреть и другие варианты. Для отделки интерьера предлагается не меньше десятка разно-

образных идей, но почему-то именно  не представляют без плитки. Сегодня в обзоре ре-ванную

дакции Homius мы подобрали 10 альтернативных вариантов для отделки стен и 3 неплохих реше-

ний для пола. Любой из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому что выбрать – решать необхо-

димо в каждом случае индивидуально.

Обои в ванной: почему   
бы и нет?   

Именно  становятся непло-обои
хой заменой керамике, но здесь 
важно сделать правильный вы-
бор. Бумажные покупать не стоит, 
а вот  или акриловые виниловые
вполне подходят. Обращайте вни-
мание на маркировку: произво-
дители обозначают влагостой-
кость значком «три волны» или 
моющей щёткой. Такие покрытия 
устойчивы к влажной среде, но 
полностью от проникновения 
жидкости они не защитят. В ка-
честве дополнения можно пок-
рыть поверхность лаком или уста-
новить в мокрых местах стеклян-
ную панель, главное – закрыть 
стыковые соединения специаль-
ной прокладкой. 

 ВАРИАНТ1 Стеклообои 

Стеклообои однозначно реко-
мендуется использовать в ванной 
комнате. Они изготовлены из тон-
чайшей стеклянной нити, можно 
выбрать разнообразные покры-
тия, напоминающие жаккардо-
вый узор на поверхности. Основ-
ное преимущество стеклообоев 
– долговечность: при правильной 
эксплуатации  прослужат до обои
30 лет. Кроме того, можно выде-
лить ещё несколько плюсов:

Экологичность;

Не требуют специальной под-
готовки основания, скрывают  
мелкие дефекты стены;

Не боятся влажной среды, под 
ними не образуются плесень и 
грибок;

Высокая прочность покрытия, 
устойчивость к механическим по-
вреждениям.

 ВАРИАНТ2

Во время работы важно не перепу-
тать внешнюю сторону с внутрен-
ней, лицевая часто выделена опре-
делённым цветом. Дополнительно 
необходимо купить специальный 
клеевой состав, после высыхания 
поверхность можно  вла-покрасить
гостойкой каской и покрыть защит-
ным лаком.  

Самоклеющаяся ПВХ плёнка 

ПВХ плёнка аналогична обоям, но с 
уже нанесённым клеевым соста-
вом. Это неплохой вариант для ван-
ной, но здесь нужно учитывать не-
которые особенности:

Требуется предварительная под-
готовка поверхности, поскольку 
тонкое покрытие подчеркнёт все 
недостатки стен. Соответственно, 
стоимость окончательной отделки 
возрастёт;

Поклейка требует определенно-
го мастерства, перекосы и пузыри 
исправить будет трудно;

В мокрых зонах плёнка рано или 
поздно вздуется, к этому нужно 
быть готовым.

 ВАРИАНТ3

DIY HOMIUS

https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
https://homius.ru/remont-v-vannoy-komnate-foto.html
https://homius.ru/ukladka-plitki-v-vannoy-komnate.html
https://homius.ru/dizayn-vannoy-komnatyi-sovremennyie-idei-foto.html
https://homius.ru/kak-vyibrat-oboi-dlya-sten-katalog-foto.html
https://homius.ru/steklyannyie-peregorodki-dlya-dusha.html
https://homius.ru/steklyannyie-peregorodki-dlya-dusha.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/kak-vyibrat-oboi-dlya-sten-katalog-foto.html
https://homius.ru/chto-takoe-oboi-samokleyki-i-kak-ih-primenyat.html
https://www.obi.ru/flizelinovye-oboi/oboi-a-s-i-palitra-bright-world-30084-12/p/3912540
https://homius.ru/chem-otmyit-dushevuyu-kabinu.html
https://homius.ru/chem-otmyit-dushevuyu-kabinu.html
https://www.obi.ru/oboinyi-klei-i-udalenie-oboev/gotovyi-klei-dlya-steklooboev-i-flizelinovykh-oboev-quelyd-optima-5-kg/p/3666948
https://homius.ru/pokraska-sten-v-kvartire-dizayn-foto.html
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Огромное разнообразие дизайнер-
ских решений и оттенков позволяют 
оформить ванну с в  ПВХ плёнкой 
любом стиле.

ПВХ панели  

Пластик прекрасно подходит для 
помещений с высокой влажнос-
тью и перепадами температур, 
кроме того, за ним можно спря-
тать коммуникации. Для монтажа 
потребуется предварительно 
установить каркас, поэтому до-
полнительно подготавливать сте-
ны не нужно – достаточно обра-
ботки защитными составами от 
грибка и плесени. 

 ВАРИАНТ4

Несмотря на явные достоинства не-
дорогого материала, необходимо 
сказать и о его недостатках:

Невысокая прочность – от не-
большого удара могут появиться 
трещины или вмятины. Это испра-
вить несложно, заменив одну па-
нель;

С обратной стороны панелей мо-
жет образовываться конденсат, поэ-
тому нужна хорошая  вентиляция;

В условиях постоянного измене-
ния температур  могут по-панельки
желтеть;

Уменьшают размер комнаты. 

Ламели подходят для быстрых и 
недорогих  а также их ре-ремонтов,
комендуется выбирать для ново-
строек, которые первые 2 года дают 
усадку, в связи с чем выбор дорого-
го материала нежелателен.

Влагостойкий гипсокартон 

Немногие знают, что гипсокар-
тон зелёного цвета предназначен 
именно для влажных комнат. Его 
монтаж сложностей не вызывает, 
и выполнить его могут даже не-
профессиональные мастера. Для 
этого предварительно необходи-
мо установить металлические 
профили. Однако, назвать этот 
вариант окончательным нельзя – 
панели требуют декоративной 
отделки покраски.  или 

 ВАРИАНТ5

Основное преимущество отделоч-
ного материала – не требуется пред-
варительная подготовка стен: гипсо-
картон скрывает все дефекты по-
верхностей. Кроме того, это ещё и 
дополнительная  ком-звукоизоляция
наты. Нужно помнить, что монтаж 
каркаса заберёт некоторое прост-
ранство ванной, что нежелательно 
для маленьких комнат. 

Мозаика 

Мозаика – прекрасная замена ке-
рамической плитке, для такой от-
делки нужен художественный 
вкус и дизайнерские навыки. Мож-
но придумать уникальные узоры и 
принты и воплотить в жизнь нес-
тандартные решения. В целом, 
это довольно затратный, но и 
один из самых красивых альтер-
нативных вариантов отделки.

 ВАРИАНТ6

DIY HOMIUS

https://www.obi.ru/zashitnye-plenki/samokleyashayasya-plenka-gekkofix-dekorativnaya-uzor-serebro-0-45kh2-m/p/4096590
https://homius.ru/paneli-pvh-razmeryi.html
https://homius.ru/norma-vlazhnosti-vozduha-v-kvartire.html
https://homius.ru/norma-vlazhnosti-vozduha-v-kvartire.html
https://homius.ru/vidyi-ventilyatsii-preimushhestvo-i-nedostatki-ventilyatsionnyih-sistem.html
https://homius.ru/paneli-pvh-razmeryi.html
https://www.obi.ru/paneli/stenovaya-panel-3d-verda-bazis-raznoshirinnaya-dub-shale-grafit-1-3-kv-m/p/4139093
https://homius.ru/byudzhetnyiy-remont-vannoy-komnatyi.html
https://www.obi.ru/gipsokarton/gipsokarton-listovoi-volma-vlagostoikii-12-5-mm/p/2528479
https://www.obi.ru/gipsokarton/gipsokarton-listovoi-volma-vlagostoikii-12-5-mm/p/2528479
https://homius.ru/dekorativnyie-paneli-dlya-vnutrenney-otdelki-sten.html
https://homius.ru/dekorativnyie-paneli-dlya-vnutrenney-otdelki-sten.html
https://homius.ru/osobennosti-primeneniya-fakturnoy-kraski-dlya-vnutrenney-i-naruzhnoy-otdelki-sten.html
https://homius.ru/gkl-chto-eto-takoe-gvl-gklv.html
https://homius.ru/gkl-chto-eto-takoe-gvl-gklv.html
https://homius.ru/shumoizolyatsiya-sten-v-kvartire-sovremennyie-materialyi.html
https://homius.ru/foto-remonta-vannoy-komnatyi-malyih-razmerov.html
https://www.obi.ru/plitka-mozaika/mozaika-lasselsberger-ceramics-kendo-bezhevyi-30kh30-sm/p/3767217
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Камень  

Отличный результат получится с 
применением для отделки ван-
ной камня, причём, прекрасно 
смотрится как натуральный, так и  
искусственный материал. Еди-
нственное, что может не понра-
виться владельцу – если полнос-
тью выполнить такую отделку во 
всей комнате, она будет напоми-
нать пещеру, поэтому необходи-
мо подобрать комбинированные 
варианты, например, с покраской 
или декоративной штукатуркой. 

 ВАРИАНТ7

Дерево  

Неплохое решение – отделка ван-
ной  но материал тре- деревом,
бует обработки влагозащитными 
составами. Чтобы лучше прояви-
лась фактура, предварительно 
проводят обжиг поверхности. 
Для продления срока эксплуата-
ции придётся один раз в несколь-
ко лет обновлять отделку и пок-
рывать её специальными сред-
ствами. 

 ВАРИАНТ8

Декоративная штукатурка  

Сегодня производители предлага-
ют большое разнообразие защит-
ных составов и восков для декора-
тивной  которые со- штукатурки,
хранят первоначальную красоту 
отделки. На стенах можно приме-
нить разные нанесения, а техники 
также использовать составы с ими-
тацией натурального материала. 
Основное преимущество декора-
тивки – производители выпускают 
её в широком ценовом диапазоне, 
и подобрать цвет можно даже для 
бюджетного ремонта. 

 ВАРИАНТ9

Покраска

Мы оставили напоследок самый 
бюджетный и доступный материал 
для отделки ванной комнаты – крас-
ку. Для влажных помещений выпус-
кают специальные составы, кото-
рые устойчивы и к повышенному 
парообразованию, и к температур-
ным перепадам. При желании, во 
время работы можно использовать  
трафареты, интересно смотрится 
покраска стен в разных оттенках. 
Достаточно изменить гамму на 2-3 
тона – и уже внешнее восприятие 
будет значительно лучше.

 ВАРИАНТ10

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПЛИТКУ В 
ВАННОЙ НА ПОЛУ: 6 
ДОСТОЙНЫХ ВАРИАНТОВ

Если со стенами мы уже разобра-
лись, то с отделкой пола вопрос 
пока остается нерешённым. Здесь 
есть шесть неплохих идей:

Утолщённый влагостойкий лено-
леум;

Ламинат с влагостойкими свойст-
вами;

ПВХ плитка;
Дерево;
Наливной пол;
Камень. 

Все эти варианты – достойная аль-
тернатива плитке, но при выборе  
необходимо учитывать особеннос-
ти ванной комнаты: возможно, в не-
которых случаях лучше выбрать ком-
бинированное покрытие.

Как видите, достойных вариантов 
альтернативной отделки ванной 
вместо плитки очень много. При вы-
боре нужно обращать внимание на 
особенности каждого материала, в 
некоторых случаях понадобится до-
полнительная защита мокрых мест. 
Для решения такой проблемы мож-
но использовать стеклянные или зер-
кальные панели, декоративные экра-
ны или мозаику.

DIY HOMIUS

https://www.obi.ru/klinker-i-iskusstvennyi-kamen/kamen-fasadnyi-ganzeiskii-sero-bezh-1-kv-m/p/3921467
https://homius.ru/dekorativnaya-shtukaturka-foto-v-interere.html
https://www.obi.ru/vagonka-i-blokkhaus/evrovagonka-khvoya-av-1-92-kv-m-2000kh96kh12-5-mm/p/2872497
https://homius.ru/obozhzhennoe-derevo.html
https://homius.ru/vlagopogloshhayushhaja-shtukaturka-micropore-entfeuchtungsputz.html
https://homius.ru/tehnologiya-naneseniya-shtukaturki-koroed.html
https://www.obi.ru/shtukaturki/shtukaturka-dekorativnaya-koroed-2-mm-16-kg/p/4134979
https://www.obi.ru/shtukaturki/shtukaturka-dekorativnaya-koroed-2-mm-16-kg/p/4134979
https://www.obi.ru/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/kraska-belosnezhnaya-teks-universal-vlagostoikaya-3-kg/p/1168483
https://www.obi.ru/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/kraska-belosnezhnaya-teks-universal-vlagostoikaya-3-kg/p/1168483
https://homius.ru/trafaretyi-dlya-sten-pod-pokrasku.html
https://homius.ru/chto-luchshe-laminat-ili-linoleum.html
https://homius.ru/chto-luchshe-laminat-ili-linoleum.html
https://homius.ru/kak-ukladyivat-laminat-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
https://www.obi.ru/vyravnivayushie-smesi/nalivnoi-pol-weber-vetonit-3000-superfinishnyi-20-kg/p/3833290
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СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

КОПЕЕЧКА К КОПЕЕЧКЕ 
9 рекомендаций для успешного ремонта в ванной  

Ремонт всегда был затратным и хлопотным мероприятием и поэтому вполне естественно жела-

ние многих людей сэкономить на нём. Однако, стоит учитывать, что есть вещи, на которые мож-

но особо не тратиться, а на некоторых «жмотиться» точно не стоит. Сегодня в обзоре редакции  

Homius.ru  расскажем о реальных способах сделать в ванной комнате и при бюджетный ремонт 

этом не разочароваться в результате.

СОВЕТ 1: планирование, 
смета и поиск поставщиков

Успех любого дела во многом зави-
сит от грамотного планирования, и 
ремонт не является исключением. 
Определитесь с  коли-дизайном,
чеством и видами отделочных мате-
риалов, поставщиками и тем, кто бу-
дет выполнять ремонтные работы – 
строительная бригада или вы сами. 
Последний вариант, действительно 
поможет значительно  сэкономить,
но только в том случае, если у вас 
есть опыт в строительстве и отдел-
ке, в противном случае вы рискуете 
испортить материалы и выбросить 
деньги на ветер.

СОВЕТ 2: экономия на 
выполнении подготовитель-
ных работ

При проведении  одним из ремонта
обязательных этапов являются под-
готовительные работы по демонта-
жу старой отделки, коммуникаций 
или сантехники. Для этого не требу-

ется какой-либо опыт и специаль-
ный  Старую кафельную инструмент.
плитку можно удалить при помощи 
перфоратора или зубила с молот-
ком, обои снять шпателем хорошо 
смочив полотна, а  краску счистить
посредством специальных хими-
ческих средств или щетки с метал-
лическим ворсом. Также можно са-
мостоятельно демонтировать и вы-
нести старые сантехнические при-
боры.

СОВЕТ 3: пластиковые 
водопроводные трубы

Меняя сантехнические коммуника-
ции, стоит воспользоваться услуга-
ми специалистов, поскольку незна-
чительные огрехи в работе могут 
привести к  а соотве-протечке труб,
тственно и к большим дополнитель-
ным расходам. При замене водоп-
роводной системы стоит отдать 
предпочтение пластиковым тру-
бам, поскольку они стоят недорого 
по сравнению со стальными и отли-
чаются надежностью и долговеч-
ностью. К тому же материал не под-

вержен  устойчив к пере-коррозии,

падам давления и температур. Так-

же пластиковые и металлопласти-

ковые трубы довольно легко монти-

руются, что значительно снижает 

стоимость работ по их прокладке.

СОВЕТ 4: отделка стен

Традиционно стены в ванной ком-

нате отделываются кафельной плит-

кой, но если разговор идет о бюд-

жетности ремонта и ограниченных 

финансах, то от этого варианта при-

дется отказаться. И речь идет даже 

не о стоимости материала, а о том, 

что для качественной укладки плит-

ки требуется наличие значительно-

го опыта или услуги специалиста, 

которые стоят недешево. Поэтому 

рассмотрим по-настоящему бюд-

жетные варианты отделки стен. 

https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/5-sovetov-dlya-byudzhetnogo-remonta.html
https://homius.ru/dizayn-vannoy-komnatyi-sovremennyie-idei-foto.html
https://homius.ru/kak-sekonomit-na-remonte.html
https://homius.ru/remont-v-vannoy-komnate-foto.html
https://homius.ru/remont-v-vannoy-komnate-foto.html
https://homius.ru/foto-remonta-vannoy-komnatyi-malyih-razmerov.html
https://homius.ru/instrumentyi-kotoryie-vyiruchat-vo-vremya-remonta.html
https://homius.ru/instrument-sposobnyiy-vyipolnyat-funktsii-topora-pilyi-i-molotka.html
https://homius.ru/instrument-sposobnyiy-vyipolnyat-funktsii-topora-pilyi-i-molotka.html
https://homius.ru/kak-udalit-staruju-krasku-s-derevyannoy-poverhnosti.html
https://homius.ru/kak-ustranit-tech-v-trubah-pod-davleniem.html
https://homius.ru/plastikovyie-trubyi-dlya-vodoprovoda.html
https://homius.ru/plastikovyie-trubyi-dlya-vodoprovoda.html
https://homius.ru/kak-udalit-rzhavchinu-s-metallicheskoy-poverhnosti.html
https://homius.ru/klinkernaya-plitka-dlya-vnutrenney-otdelki-sten.html
https://homius.ru/klinkernaya-plitka-dlya-vnutrenney-otdelki-sten.html
https://homius.ru/vannaya-bez-plitki-alternativnyie-variantyi-otdelki.html
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СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Альтернативой кафельной плитке 
может стать ,покраска  поклейка   
обоев или обшивка стен пластико-
вой вагонкой. Если выбрана покрас-
ка, то стоит отдать предпочтение 
акриловым фасадным ЛКМ, которые 
обладают устойчивостью к возде-
йствию влаги, истиранию и выгора-
нию. В случае выбора то по-обоев, 
купайте только виниловые полотна, 
поскольку они хорошо переносят 
повышенную  но при на-влажность,
личии в помещении хорошей венти-
ляции. Перед поклейкой отделоч-
ного материала необходимо тща-
тельно подготовить поверхность 
стен:  и покрыть за-оштукатурить
щитным составом от сырости, пле-
сени и грибка.  

Пластиковая вагонка – хороший ва-
риант для отделки стен в ванной 
комнате, поскольку она отлично пе-
реносит повышенную влажность и 
воздействие бытовой химии. Не сто-
ит ограничивать себя только белым 
цветом. Современные производи-
тели предлагают большой ассорти-
мент вагонки в самых разных цвето-
вых решениях и имитациях. Монти-
руется отделочный материал на де-
ревянный или металлический кар-
кас при помощи «жидких» гвоздей 

или скоб. Справиться с монтажом 
вагонки сможет даже новичок.

Также возможна комбинированная 
отделка: от пола до половины высо-
ты стены  и выкладывают кафелем
покраска от плитки до потолка. По-
добный вариант смотрится доволь-
но оригинально и позволяет сэко-
номить на материалах.

СОВЕТ 5: напольное 
покрытие

На черновом поле и качественной  
гидроизоляции экономить не стоит, 
поскольку это поможет в случае  
протечек спасти от  со-затопления
седей снизу и избежать значитель-
ных расходов. Для напольного пок-
рытия лучше выбрать керамическую 
плитку небольших размеров, так у 
вас будет меньше отходов, и вы избе-
жите перерасхода материалов. Так-
же отдайте предпочтение материа-
лу с шероховатой поверхностью в 
целях предотвращения вероятного 
падения на мокром полу.

СОВЕТ 6: отделка потолка

В ванной комнате необязательно 
устанавливать дорогие многоуров-
невые конструкции, особенно если 
учесть, что эти помещения в боль-
шинстве квартир не отличаются 
большой площадью и простором. 
Если потолочная поверхность ров-
ная, без сильных перепадов, то дос-
таточно будет её покрасить масля-
ной или акриловой краской, устой-
чивой к воздействию влаги. Если же 
имеются незначительные дефекты, 
то можно выровнять потолок при 
помощи штукатурных смесей или 
шпаклёвки.  

В том случае если потолок в ванной 
имеет большие перепады или по 
нему проходят какие-либо комму-
никации, то тогда стоит подумать о 
монтаже  или натяжной подвесной
конструкции. Это позволит скрыть 
все имеющиеся дефекты, хотя и 
уменьшит высоту помещения. Для 
потолочной облицовки может ис-
пользоваться  пленка гипсокартон,
или вагонка ПВХ.    

Самый бюджетный вариант – плас-
тиковая вагонка или панели.  ПВХ
очень стойкий к влаге материал и от-
личается долговечностью, а монтаж 
займет не более 2 часов и по силам 
любому человеку. Если использует-
ся гипсокартон, то необходимо по-
купать влагостойкий материал и сто-
ит учитывать, что подобная конст-
рукция «отхватит» 70-100 мм от об-
щей высоты помещения. Натяжные 
потолки считаются самыми доро-
гостоящими и требуют участие спе-  

https://homius.ru/pokraska-sten-v-kvartire-dizayn-foto.html
https://homius.ru/kak-kleit-oboi-pravilno.html
https://homius.ru/kak-kleit-oboi-pravilno.html
https://homius.ru/kak-vyibrat-oboi-dlya-sten-katalog-foto.html
https://homius.ru/kak-kleit-vinilovyie-oboi-na-flizelinovoy-osnove.html
https://homius.ru/norma-vlazhnosti-vozduha-v-kvartire.html
https://homius.ru/vidyi-ventilyatsii-preimushhestvo-i-nedostatki-ventilyatsionnyih-sistem.html
https://homius.ru/vidyi-ventilyatsii-preimushhestvo-i-nedostatki-ventilyatsionnyih-sistem.html
https://homius.ru/kak-shtukaturit-stenyi-svoimi-rukami-novichku-video.html
https://homius.ru/stenovyie-paneli-dlya-vannyih-komnat.html
https://homius.ru/stenovyie-paneli-dlya-vannyih-komnat.html
https://homius.ru/ukladka-plitki-v-vannoy-komnate.html
https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html
https://homius.ru/zatopili-sosedi-sverhu-chto-delat.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
https://homius.ru/dekorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami-iz-obyichnoy-shpaklyovki.html
https://homius.ru/dekorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami-iz-obyichnoy-shpaklyovki.html
https://homius.ru/reechnyiy-potolok-v-vannoy-komnate.html
https://homius.ru/gkl-chto-eto-takoe-gvl-gklv.html
https://homius.ru/paneli-pvh-razmeryi.html
https://homius.ru/natyazhnyie-potolki-v-vannoy-komnate.html
https://homius.ru/natyazhnyie-potolki-v-vannoy-komnate.html
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циалистов для монтажа. Если все-
таки выбор сделан в пользу этого 
вида потолочной конструкции, то 
следует предпочесть матовые по-
верхности, поскольку глянец хоть 
визуально и расширяет пространст- 
во, но на нём хорошо видны следы 
от конденсата.

СОВЕТ 7: обновление 
ванной

Если ваш бюджет ограничен, то не 
стоит спешить выбрасывать старую 
пожелтевшую ванну из чугуна и ско-
лами на эмали. Поверхность чаши 
можно покрыть специальным жид-
ким акрилом и при правильном ухо-
де она прослужит еще довольно дол-
гое время. В том случае если ванну 
всё же приходиться менять, то от-
дайте предпочтение акриловым    
моделям, которые намного легче и 
дешевле чугунных аналогом, тем бо-
лее что они проще в монтаже.

СОВЕТ 8: душевая кабина

В небольшой ванной комнате можно 
установить душевую кабинку. Это 
хорошее решение, особенно для се-
мей, в которых проживают пожилые 
люди. Помимо экономии на самой 

конструкции, вам удастся снизить 
коммунальные счета, т. к. при при-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег Головин
Руководитель отдела продаж ТК «Ванна Таун»          

«Дешевле всего вам обойдется конструкция открытого типа,   

поскольку потребуется лишь  дверца и специальная стойка поддон,

со  и лейкой, а роль кабинки выполнят стены ванной комнаты.смесителем   Душе-

вая кабина закрытого типа будет стоить в два раза дороже, но в таком случае не 

потребуется облицовка стен кафельной плиткой».

”

”

нятии душа расход воды примерно в 
5-6 раз ниже по сравнению с ванной.

СОВЕТ 9: не стоит 
переплачивать за бренд

Самая распространенная ошибка, 

которую совершает большинство 

людей – погоня за продукцией из-

вестных брендов. Часто это не оп-

равдано.  Сантехнические приборы

российских производителей чаще 

всего не уступают по дизайну и ка-

честву аналогам зарубежных ком-

паний, а по цене оказываются в 

разы дешевле. Также рекомендует-

ся отдавать предпочтение унита-

зам раковинам, и  изготовленным из 

фаянса. Они дешевле фарфоровых 

изделий и при этом практически не 

уступают им по качественным ха-

рактеристикам.  

Как видим, ремонт в ванной 

комнате можно сделать ка-

чественно и недорого, осо-

бенно если большую часть 

работы взять на себя: закупка 

строительных материалов, 

разработка дизайна и самос-

тоятельная отделка. Надеем-

ся, что советы, приведенные 

в данном обзоре, будут для 

вас полезны и пригодятся, 

когда вы будете обновлять 

свою ванную комнату. Если у 

вас есть свои ва-рианты как 

сделать ремонт с минималь-

ными финансовыми затрата-

ми, то поделитесь ими с 

нами и нашими читателями.

https://homius.ru/tarifyi-zhkh-s-1-iyulya-2018.html
https://homius.ru/samostoyatelnaya-restavratsiya-emali-vann-zhidkim-akrilom.html
https://homius.ru/samostoyatelnaya-restavratsiya-emali-vann-zhidkim-akrilom.html
https://homius.ru/akrilovyiy-vkladyish-v-vannu.html
https://homius.ru/akrilovyiy-vkladyish-v-vannu.html
https://homius.ru/poddonyi-dlya-dushevoy-kabinyi-formyi-razmeryi.html
https://homius.ru/steklyannyie-peregorodki-dlya-dusha.html
https://homius.ru/steklyannyie-peregorodki-dlya-dusha.html
https://homius.ru/unitaz-s-funktsiey-bide.html
https://homius.ru/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/rakovinu-dlya-vannyi-nakladnuyu-na-stoleshnitsu.html
https://homius.ru/kak-razobrat-odnoryichazhnyiy-smesitel.html


ИЗ СТАРОГО В НОВОЕ
14

В
Ы

П
У

С
К

 №
6

 М
А

Р
Т

 2
0

2
0

ОСНОВА ОСНОВ 
Как просто и без последствий восстановить эмаль ванной 

Переехав в новую квартиру, каждый старается сделать в ней «под себя». Подобное случи-ремонт 

лось и со мной, хотя, в целом всё устраивало. Но, если в комнатах я переделал практически всё, то 

санузел решил не трогать – мне он показался идеальным. Однако, как всегда, существует одно 

«НО» - ванна была в плачевном состоянии. Сначала появилась мысль приобрести новую. Прош-

лись по магазинам, приценились и поняли, что на данном этапе наш семейный бюджет подобно-

го удара не выдержит. Поэтому, я решил попытаться самостоятельно восстановить покрытие.

Первым делом, я тщательно изучил 
инструкцию на упаковке эмали, бла-
го, она была довольно подробной. 
Не думаю, что стоит называть марку 
акрила, выбранного мной, дабы кто-
либо не счёл это за скрытую рекла-
му. Одно могу сказать с полной отве-
тственностью – именно инструкция 
дала мне понять, какой инструмент 
необходим для работы, и какие де-
йствия требуется выполнить для то-
го, чтобы покрытие продержалось 
положенные 10-15 лет.

Инструмент, необходимый         
для производства работ

Разбирая планируемые действия по-
этапно, я составил список инстру-
мента, который мне мог пригодить-
ся. Вот что в него вошло:

Отвёртка, плоскогубцы;
Дрель с насадкой-миксером;
Болгарка с диском из наждачной 

бумаги, сменные круги;
Строительный фен;
Автомобильная шпатлёвка, сили-

коновый шпатель;
Сода, агрессивное моющее сре-

дство;
Растворитель;
Фонарик;
Средства индивидуальной защиты 

ЧАСТЬ 1: 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

 – очки, резиновые перчатки.

Ну и, конечно же, сама акриловая 
эмаль, которая является двухкомпо-
нентной (в отдельной бутылке с ней 
идёт отвердитель).

РАЗБОРКА, ЗАЧИСТКА 
ПОВЕРХНОСТИ

Первым делом, из ванны была вывер-

нута горловина перелива. Стоит от-

метить, что сам слив при этом остал-

ся на месте. В процессе работы при-

дётся неоднократно смывать пыль 

со стенок ванны, а значит, он ещё 

пригодится. Вывернуть перелив до-

вольно просто. В моём случае оказа-

лось достаточно небольшого уси-

лия. Если же он не поддаётся, можно 

воспользоваться плоскогубцами.

Следующим этапом следует зачист-

ка, которую я изначально планиро-

вал выполнить при помощи болгар-

ки. Однако работать дрелью со спе-

циальной насадкой оказалось удоб-

нее. Но здесь каждому своё.

Зачистку лучше начинать сверху, по-

степенно продвигаясь вниз, к слив-

ной горловине. Нужно быть внима-

тельным, не оставлять необрабо-

танные участки. От качества этого 

этапа, в основном, зависит итого-

вый результат и долговечность но-

вой эмали.

Кстати, метод восстановле-

ния эма- ли жизнеспособен, 

даже в том случае, если кто-то 

до вас уже пытался сделать не-

что подобное. В этом  случае 

нужно полностью счистить 

«неродную» эмаль с ванны.

КСТАТИ

https://homius.ru/remont-kvartiryi-s-nulya-v-novostroyke.html
https://homius.ru/5-osnovnyih-sekretov-rabotyi-s-bolgarkoy.html
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
МОЙКА И ПЕРВИЧНОЕ 
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

После того, как ванная, при помощи 
наждачной бумаги, зачищена, необ-
ходимо смыть водой скопившуюся 
пыль при помощи . Затем, про-душа
изводится мойка поверхности с ис-
пользованием любого агрессивно-
го средства. В моём случае исполь-
зовался «Сантри-Гель». Хочется об-
ратить внимание на то, что, при ра-
боте с подобными веществами, луч-
ше использовать резиновые перчат-
ки. В противном случае, малейшая 
трещинка на коже может привести к 
довольно печальным последствиям.

Смыв моющее средство, я присту-
пил к первичному обезжириванию 
поверхности при помощи обычной 
пищевой соды. Одной стандартной 
пачки вполне достаточно для любой 
ванны. Пройдя всю поверхность 
один раз, я заметил, что местами 
вода так же, как и раньше, стекает 
маленькими струйками. Поэтому, 
эти же действия были произведены 
повторно. Дело в том, что, если обез-
жиривание сделано качественно, 
вода будет скапливаться на бортах и 
скатываться мелкими капельками.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗБОРКУ: 
ПОИСК МЕЛКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

Когда предварительное обезжири-
вание выполнено, выкручиваем 
сливную сетку – она больше не пона-
добится. Зачищаем площадь, кото-
рая была прикрыта пластмассой или 
нержавейкой. Протерев ванну насу-

хо (а лучше просушив феном), во-
оружаемся фонариком и ищем ско-
лы, раковины и прочие поврежде-
ния в старой эмали. Обычно на ста-
рых ванных их достаточно много. Их 
необходимо аккуратно замазать ав-
томобильной шпатлёвкой. После 
того, как она полностью высохнет, 
нужно аккуратно зашкурить прома-
занные места вручную.

Откручиваем теперь уже ненужную 
сливную сетку.

Сушка поверхности ванны строи-
тельным феном более приемлема, 
нежели протирка ветошью.

Раковин и сколов на старых ванных 
обычно достаточно много – опре-
деляем фронт работ.

«ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ»: 
УБИРАЕМ ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ, 
ЗАЩИЩАЕМ НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Важно, чтобы вокруг, особенно над 
ванной, не осталось  или иных полок
выступов, на которых находится 
пыль или грязь. Даже небольшое их 
количество, попавшее на невысох-
шую эмаль, сведёт на нет все уси-
лия. Здесь я поступил следующим 
образом. Сначала пыль со всех по-
лок, стен, углов, а также из самой 
ванны, была вычищена при помощи 
пылесоса. После этого, все по-
верхности были протёрты влажной 
тряпкой.  был Кафель вокруг ванны
накрыт газетой – ведь напольное  
покрытие меня вполне устраивало, 
и портить его не было совершенно 
никакого желания. 

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП: 
ФИНАЛЬНОЕ ОБЕЗЖИРИ-
ВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

После того, как всё было сделано, я 
приступил к работе с растворите-
лем. Кстати, в магазине, где приоб-
ретался акрил, мне посоветовали 
взять именно этот. На его этикетке 
написано «обезжириватель». Чес-
тно говоря, я впервые столкнулся с 
подобным названием. Хотя, воз-
можно, просто не обращал внима-
ния. При помощи этого растворите-
ля, внутренняя поверхность ванны 
была обезжирена, и я приступил к 
основной части работ по восста-
новлению эмали.

https://homius.ru/gigienicheskiy-dush-dlya-unitaza-so-smesitelem.html
https://homius.ru/navesnaya-nastennaya-polka.html
https://homius.ru/kakoy-vyibrat-moyushhiy-pyilesos-otzyivyi.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
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ЧАСТЬ 2: НАНЕСЕНИЕ 
АКРИЛА НА ПОВЕРХНОСТЬ 
ВАННЫ

Здесь работа была начата с того, что 
под открытый слив была подстав-
лена обрезанная бутылка, в которую 
будут стекать излишки акрила. Дело 
в том, что, в готовом к работе состо-
янии, эмаль не слишком густая, поэ-
тому, по крутым стенкам ванны она 
охотно стекает вниз.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
АКРИЛОВОЙ ЭМАЛИ:       
ВСЁ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ       
ПО ИНСТРУКЦИИ

Дальнейшая работа была уже связа-
на с нанесением акрилового слоя. 
Для этого требовалось перемешать 
основу с отвердителем. Сразу ска-
жу, если кто-либо задумает исполь-
зовать для этого обычную палку, мо-
жет получить очень нехороший ре-
зультат. На подобную работу уйдёт 
много времени, которое, после за-
ливки в основу отвердителя, рабо-
тает против мастера. Именно поэ-
тому, следует использовать дрель с 
насадкой-миксером. Перемеши-
вать нужно тщательно, уделяя осо-
бое внимание нижним уголкам вед-
ра – в них основа может остаться 

без отвердителя. Это приведёт к то-
му, что вся работа будет сведена к 
нулю - в некоторых местах останут-
ся непросохшие участки.

Тщательно перемешанный состав 
был оставлен на 10 минут, как того 
требует инструкция. В это время бу-
тылка из-под отвердителя была от-
резана и насухо протёрта. Я её ис-
пользовал в качестве ёмкости для 
налива акрила на ванну. Хотя здесь 

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОГО АКРИЛА:
НЮАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТЫ

Наливать жидкий акрил из ведра на 
борта ванны будет очень неудобно. 
Именно поэтому я использовал об-
резанную ёмкость от отвердителя. 

нулю - в некоторых местах останут-
ся непросохшие участки.

вполне может подойти пластико-
вый одноразовый стакан, объёмом 
0,5 л. По истечении 10 минут состав 
снова был перемешан, после чего 
можно было приступать к его нане-
сению на поверхность.

Наносить состав следует сверху, на-
чиная наливать его на горизонталь-
ные бортики по кромке ванны.
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Далее продвигаемся по кругу, про-

должая разливать состав таким об-

разом, чтобы слой не прерывался 

Состав у меня закончился, но внизу 

осталась незаполненная площадь. 

Однако, сначала следовало сделать 

так, чтобы идеальный слой был по 

бортам. Поэтому стекающая вниз 

эмаль, при помощи шпателя, под-

нималась назад, к недостаточно 

пролитым местам. Только после  

того, как борта стали визуально ров-

ными, я начал разгонять состав по 

дну ванны. Акрил поднимается си-

ликоновым шпателем снизу вверх 

для равномерного распределения 

по бортам.

После того, как весь акрил был рав-

номерно разогнан по поверхности 

ванны, его излишки аккуратно сго-

В инструкции было сказано, что ак-

рил высыхает в течение 24-36 ча-

сов. Поэтому, до следующего вече-

ра я в не заходил. ванную комнату 

Хотя, честно говоря, очень хоте-

лось. Однако я решил, что уж лучше 

пусть всё идёт своим чередом. К ве-

черу дверь была открыта. Взглянув 

на результаты, я не пожалел о про-

деланной работе. Покрытие легло 

ровно, никаких изъянов я не нашёл. 

Что ж, остаётся ждать и смотреть, 

насколько долговечной окажется 

отреставрированная ванна.

После этого, ванна была оставлена 

на 5 минут для того, чтобы слой ак-

рила мог разровняться. Мне кажет-

ся, что для меня это был самый вол-

нительный этап во всей работе. По 

прошествии положенного време-

ни, в ванной комнате был выключен 

свет – настало время поработать в 

полумраке с фонариком. Дело в 

том, что неровности, которые не 

видны при ярком при освещении, 

свете фонаря начинают явно выде-

ляться. Именно так производитель 

акрила советует искать огрехи в ра-

боте. Пока не поздно, их можно бу-

дет исправить при помощи того же 

силиконового шпателя.

няются к сливу, откуда и попадают в 

подставленную заранее ёмкость.

ИЗ СТАРОГО В НОВОЕ

https://homius.ru/svetilniki-svetodiodnyie-dlya-vnutrennego-osveshheniya.html
https://homius.ru/dizayn-vannoy-komnatyi-sovremennyie-idei-foto.html
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ПРОЗРАЧНЫЕ ГРАНИЦЫ 
Используем стеклянные шторки для ванной 

Брызги воды, разлетающиеся по всей комнате, способны омрачить любой изысканный интерьер.  

Вместо наслаждения от принятия водных процедур, только и остаётся думать о том, чтобы на , пол

стены мебель и  попало как можно меньше капель. После интенсивной уборки приходится вновь 

ополаскиваться. Избавиться полностью от этих проблем помогут стеклянные шторки. Они не толь-

ко защитят ванную от брызг, но и отгородят приватное пространство. Интересное оформление бу-

дет придавать комнате законченный вид. Читайте в обзоре редакции Homius, какие бывают ко-

нструкции, их технические особенности, а также нюансы выбора проверенного производителя. 

DIY HOMIUS

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
СТЕКЛЯННЫЕ
ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ

Шторки из стекла пользуются боль-

шим спросом. Всего за пару движе-

ний они превратят чашу ванной в 

душевую кабинку. После их уста-

новки можно полноценно пользо-

ваться современными сантехни-

ческими системами, например, тро-

пическим душем, не боясь затопить 

соседей. 

Лёгкие изделия не утяжеляют ин-

терьер, а огромный выбор оттеноч-

ных и конструкционных вариантов 

украсит любое стилевое оформле-

ние ванной.  Стекло подчеркнёт ди-

зайнерские особенности комнаты. 

Главное, правильно подобрать штор-

ку с учётом наших рекомендаций.

РАЗНОВИДНОСТИ

Выбор конфигурации зависит от 
площади ванной комнаты стиле-, 
вого оформления интерьера, а так-
же от личных предпочтений вла-
дельцев.

СКЛАДНЫЕ ШТОРКИ
Складные шторки из стекла для ван-
ной многие называют раскладными. 
Это неплохое решение для малень-
кой комнаты или совмещенных    
санузлов. Конструкцию можно по-
добрать для любой чаши вне зави-
симости от конфигурации.

Раздвижные системы предлагаются 
в двух вариантах:

С роликовыми механизмами по 
нижней и верхней части конструк-
ции;

Роликовый механизм установлен 
только в нижней части.

Одна или несколько створок могут 
быть неподвижными, например, по 
бокам, в сторону отодвигается толь-
ко центральная часть.

РАЗДВИЖНЫЕ ШТОРКИ

Раздвижные стеклянные шторы для 
ванны пользуются наибольшей по-
пулярностью, они отличаются прос- 
тым управлением, комфортным ис-
пользованием и красотой. Для бо-
лее удобной эксплуатации жела-
тельно выбирать шторки с ручкой.

РАСПАШНЫЕ ШТОРКИ

В распашных системах установле-
ны шарниры или петли, позволяю-
щие открывать и закрывать створки. 
Такие конструкции подходят только 
для больших помещений, так как 
для свободного перемещения тре-
буется дополнительное простра-
нство. В зависимости от личных 
предпочтений хозяев, устанавлива-
ется одна или две створки.

https://homius.ru/foto-remonta-vannoy-komnatyi-malyih-razmerov.html
https://homius.ru/kak-rasschitat-ploshhad-komnatyi.html
https://homius.ru/stili-v-interere-foto-s-opisaniyami.html
https://homius.ru/stili-v-interere-foto-s-opisaniyami.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/remont-vannoy-i-tualeta.html
https://homius.ru/vannaya-bez-plitki-alternativnyie-variantyi-otdelki.html
https://homius.ru/vannaya-bez-plitki-alternativnyie-variantyi-otdelki.html
https://homius.ru/navesnoy-shkaf-v-vannuyu-komnatu.html
https://homius.ru/dushevaya-kabina-s-vannoy.html
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DIY HOMIUS

Системы могут закрывать ванну    
полностью или частично. Дополни-
тельно на шторках установлены руч-
ки из хромированного металла или 
пластика.

СТАТИЧНЫЕ ШТОРКИ

Статичные шторки представляют 
собой створку, которая крепится к 
бортику. Экран не полностью за-
крывает ванну, это удобная система 
для людей, боящихся замкнутых про-
странств. Конструкция долговечна, 
проста в уходе, при монтаже не воз-
никает никаких сложностей.

ШТОРКИ ИЗ СТЕКЛА ДЛЯ 
УГЛОВОЙ ВАННЫ

Шторки для угловой ванны, а также 
чаши нестандартной конфигурации 
выполнены из 1-3 секций. Створки 
могут закрывать ванну частично, ве-
личина экрана зависит от личных 
предпочтений, если планируется 
активно использовать  реко-душ,
мендуется поставить их на всю вы-
соту комнаты. 

Стеклянная шторка в ванной смот-
рится более эстетично, чем её де 
шёвые аналоги из винила. Конст-
рукция подходит под любую пло-
щадь и дизайн комнаты, кроме того, 
можно заказать изготовление по  
индивидуальному эскизу. Перед по-
купкой следует уточнить некото-
рые ключевые моменты. Остано-
вимся на каждом более подробно.

Чтобы шторка из стекла оставила 
только положительные эмоции,  
важно обратить внимание на следу-
ющие моменты:

1.  При выборе важно обратить вни-
мание на правильное функциони-
рование механизма, от этого зави-
сит срок эксплуатации конструк-
ции. При движении полотно не дол-
жно издавать шума и скрипа.

2.  Качество и толщина стекла. Для 
шторок используют только закалён-
ное или триплекс.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

3.  Если шторка на каркасе, следу-
ет предварительно его хорошо 
осмотреть. Не должно быть никаких 
перекосов.

4.  Уточните, подойдёт ли выбран-
ная конструкция к вашей ванной, 
например, для распашных систем 
следует предусмотреть дополни-
тельное пространство.

5.  В комплекте должны быть руч-
ки, уплотнители и коннекторы.

6.  Количество петель. Допустимая 
нагрузка на каждый крепёж состав-
ляет около 45 кг, при большом весе 
створки понадобится крепление на 
3 петли.

Производители выпускают шторки 

для ванной в большом ассортимен-

те. Можно выбрать обычное стекло 

или украшенное интересным узо-

ром. Благодаря большому разнооб-

разию моделей, а также возможнос-

ти изготовления под заказ, можно 

подобрать оформление стеклянной 

шторки под любой дизайн ванной 

комнаты. Цены на готовые модели 

начинаются от 6000 рублей и зави-

сят от конструкции, узора и каркаса.

https://homius.ru/gigienicheskiy-dush-dlya-unitaza-so-smesitelem.html
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DIY HOMIUS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Надежда Орлова
Менеджер по работе с клиентами сети магазинов «Планета ванн»      

«Стекло подходит практически со всеми стилями интерьера: в 

сочетании с плиткой в виде кирпичиков подойдёт для классичес-

кого дизайна, большинство прозрачных вариантов идеально впишется в мини-

мализм или хай-тек, а вот яркие цветные узоры подчеркнут экзотическое офор-

мление интерьера».

”

”

СТЕКЛЯННЫЕ ШТОРКИ ИЛИ 
ДВЕРЦЫ ИЗ ПЛАСТИКА?

Часто покупатели сомневаются в 
необходимости приобретения што-
рок из стекла, отдавая предпочте-
ние более бюджетным пластиковым 
аналогам. Преимущество можно 
оценить только со временем. Через 
пару-тройку лет пластик потускне-
ет, на поверхности появятся трещи-
ны, да и прочностные характеристи-
ки материалов несопоставимы.

Для шторок из стекла используют 
только закалённый материал, кото-
рый выдерживает нагрузку и неболь-
шие механические воздействия. Та-
кие конструкции прослужат не один 
десяток лет, за это время придётся 
менять пластиковую систему не 
один раз. 

Многие рекомендуют установить 
стеклянные двери на ванну вместо 
шторы, но это вопрос личных пред-
почтений. Кроме того, дверцы под-
ходят только для просторных ком-
нат, в небольших помещениях штор-
ки являются наиболее оптимальным 
вариантом.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 
УСТАНОВИТЬ ШТОРКУ ИЗ 
СТЕКЛА НА ВАННУ

Монтаж перегородки лучше дове-
рить профессионалам, они учтут 
все особенности планировки и пра-
вильно выровняют геометрию       
конструкции. Кроме того, установка 
на чугунную или металлическую ван-
ну может вызывать определённые 
сложности.

Во время самостоятельного монта-
жа нужно учитывать следующие  
особенности:

Материал стены для крепления 
профилей. Если для отделки приме-
нили гипсокартон, понадобится до-
полнительное усиление закладны-
ми элементами;

Монтаж производится только на 
выровненные поверхности, это 
предупредит образование переко-
сов и повлияет на долговечность  
конструкции.

Монтаж створки состоит из сле-
дующих этапов:

1.  В местах крепления конструк-
ции нанести маркером разметку, за-
тем высверлить отверстия. Коли-
чество крепежей зависит от типа из-
делия и размера ванны.

2.  Линии установки профиля обра-
ботать герметиком с антибактери-
альными свойствами, который пре-
дупредит образование грибка.

3.  Установить и закрепить каркас, 
после чего оставить конструкцию 
на несколько часов для полного вы-
сыхания герметика.

4.  Установить стеклянную створку 
над ванной.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

Для того, чтобы шторка из стекла 
надолго сохранила свой первона-
чальный вид и радовала красивым 
оформлением, необходимо пра-
вильно и регулярно за ней ухажи-
вать:

Для стекла нельзя использовать 
абразивные составы и жёсткие щёт-
ки, только жидкие средства, мягкие 
губки и салфетки;

Для облегчения ухода подойдут 
любые составы для стекол;

Нельзя использовать сильнодей-
ствующие химические средства;

После каждого принятия ванны 
необходимо протирать поверх-
ность насухо, уделяя особое внима-
ние роликовым механизмам;

Периодически обрабатывать по-
верхность водоотталкивающими 
составами.

При помощи стеклянных створок 
можно создать уникальный инте-
рьер ванной. Правильно выбрав сис-
тему, вы получите решение, которое 
надолго сохранит свои первона-
чальные характеристики и стильный 
внешний вид.
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ВО ВЛАСТИ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
5 грубых ошибок в ремонте ванной

Никто не хочет после окончания ремонта через короткое время приступить к нему ещё раз, и ста-

раются предусмотреть все нюансы по максимуму. Тем не менее, погрешностей избежать практи-

чески невозможно. Сегодня редакция Homius подготовила обзор 5 наиболее частых и грубых оши-

бок в ванной комнате, которые приведут не только к финансовым потерям, но и изрядно потреп-

лют нервы и владельцам квартир, и их соседям.

DIY HOMIUS

ОТСУТСТВИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Ванная комната – это помещение с 
мокрой зоной, поэтому в первую 
очередь нужно решить вопрос с  
гидроизоляцией, и только затем  
подбирать варианты дизайнерского 
оформления. Сегодня вряд ли най-
дётся мастер, который скажет, что 
предварительная изоляция пола – 
это не обязательный этап, и его мож-
но  пропустить, сэкономив на этом. 
Окончательное решение остаётся 
за владельцами, но отказываться от 
этих работ – себе дороже.

Хозяева должны не только заложить 
гидроизоляционные работы в сме-
ту, но и проверить качество их вы-
полнения перед укладкой стяжки и 
отделочных материалов. Мастера 
должны сделать следующее:

Защита должна быть не только на по-
лу, но и заходить на стены как мини-
мум на 10 см, причём этот слой де-
лается не менее качественно, чем 
напольный;

ВЫБОР СКОЛЬЗКОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА

Многим нравится блеск хромиро-
ванных поверхностей смесителей и 
глянец стен, благодаря которым  
пространство кажется больше. Но 
для пола лучше выбирать матовый 
шероховатый материал, поскольку 
гладкий кафель и отполированный 
камень небезопасны. 

ПРОБЛЕМА С ТРУБАМИ

Одна из самых неприятных ошибок 
– это установка новой разводки 
труб без должного уклона, а также 
отсутствие гидрозатвора. Опытные 
мастера вряд ли допустят такие      

На мокром  легко пос- покрытии
кользнуться, это приведёт к слож-
ным травмам. Кроме того, на них  
видны все царапины и капли от во-
ды, хозяйка должна будет делать 
уборку комнаты после каждого по-
сещения.

погрешности, а вот чудо-умельцы 
из рекламки, которые предлагают 
невысокую цену за проведение всех 
работ, запросто могут допустить та-
кие ошибки из-за незнания техноло-
гии. Здесь важно учитывать матери 

https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html
https://homius.ru/perestilaem-derevyannye-poly.html
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ал и диаметр труб, удалённость от 

центрального подключения и коли-

чество приборов. Не забудьте про 

качество нашей воды и помните о 

фильтрах.

Владельцам обеспечены не только 

зловонные запахи в ванной комнате, 

но и застой стоковых масс. Как ре-

зультат – переделка, которая будет 

стоить гораздо дороже. 

Проблема с  во влаж-вентиляцией

ном помещении – это постоянная 

сырость и появление со временем 

чёрной плесени на стенах, удалить 

которую будет довольно проблема-

тично. Сегодня ещё встречаются ре-

монты, в которых владельцы решают 

закрыть неприглядную вентиляци-

онную решётку в угоду красивому 

дизайну.

Мало того, что закладывать вентре-

шётку нельзя, желательно ещё уста-

новить приточную вентиляцию, ко-

торая улучшит циркуляцию воздуха 

в помещении.

ПЛОХАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Стиральные машины к канализации 

и водопроводу подключаются нап-

рямую. Поэтому необходимо уста-

новить специальный перекрываю-

щий кран для обеспечения безопас-

ности в местах подсоединения. Его 

нужно закрывать после каждой стир-

ки, так что следует обеспечить удоб-

ный доступ. 

Во время работы стиралки вода наби-

рается в автоматическом режиме 

благодаря клапану, который нахо-

дится внутри. Он выполнен из плас-

тика и от жёсткой воды со временем 

деформируется. Постепенно на его 

ЗАБЫЛИ УСТАНОВИТЬ КРАН ПЕРЕД ПОДВОДКОЙ СТИРАЛКИ

поверхности образуется прочный 

известковый налёт, поэтому клапан 

может не справиться с напором, и 

произойдёт авария.

Мы рассказали о наиболее 

критичных ошибках, кото-

рые допускают около 50% 

владельцев. Постарайтесь 

не забыть о них, чтобы не 

войти в нашу печальную ста-

тистику.

DIY HOMIUS

https://homius.ru/pritochnaya-ventilyatsiya-v-kvartire-s-filtratsiey.html
https://homius.ru/stiralnaya-mashina-ne-slivaet-vodu.html
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НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 
Душевая кабина в ванной за 2 дня

ИСТОРИЯ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Давно назревала мысль, что в ван-

ной комнате следует что-то менять. 

И главное, что напрягало – это не-

достаток места. Ванна занимала его 

слишком много, а функциональнос-

ти этот факт не добавлял. На семей-

ном совете было решено устано-

вить душевую кабину. Однако тут я 

столкнулся вот с какой проблемой. 

Если говорить о бюджетных издели-

ях, то ни пластиковый поддон, ни 

хлипкие стенки похвастаться ка-

чеством и долговечностью не могут.

Но интересен факт, что и дорогие 

устройства, стоимостью свыше 100 

тысяч рублей, имеют те же недос-

татки. Поэтому было решено мон-

тировать душевую кабинку в ванной 

комнате самостоятельно. Это поз-

воляло сэкономить значительные 

средства, да и в качестве собствен-

норучно выполненной работы чело-

век всегда уверен больше, чем в де-

тище китайского производителя.

Конечно же, первым делом была де-

монтирована и вынесена на свалку 

старая ванна. Она уже свой век отжи-

ла, да и реалии современного мира 

в части, касающейся постоянных по-

вышений цен на коммунальные услу-

ги, диктуют свои правила. К сожале-

нию, в них нет места расслаблению 

в наполненной ванной – слишком 

уж это становится затратным. Оста-

ётся только  способный смыть душ,

не только уличную пыль, но и днев-

ную усталость. Но это всё лирика.

Для работы мне понадобился следу-

ющий материал:

Сухая строительная смесь для 

влажных помещений;

Красный кирпич для подиума;

Влагостойкий «жидкий наливной 

пол»;

Гидроизоляционный состав;

Влагостойкий плиточный клей, 

кафельная и керамогранитная плит-

ка затирка, ; 

Тонкостенный металлический 

профиль, влагостойкий гипсокар-

тонный лист;

Трап (решётка слива).

Сразу отмечу, что в ванной комнате 

у меня уложена керамогранитная 

плитка, которую я для монтажа ду-

шевой кабины не снимал. Все рабо-

ты производились поверх неё. Пер-

вым делом, следовало замесить рас-

твор для монтажа подиума и борти-

ков. 

МОНТАЖ ПОДИУМА: 
ПЕРВЫЙ СЛОЙ, 
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Когда раствор был готов, поверх-

ность кафеля, предназначенная для 

подиума, была протёрта влажной 

ветошью от пыли. Тем, кто обучался 

профессии каменщика, может пока-

заться странным, но кирпич я выкла-

дывал на пол не со смещением, как 

это принято, а рядами. Его располо-

жение в таких местах особого зна-

чения не имеет, а вот работу значи-

тельно облегчает – нет необходи-

мости ломать половинки.

Первый слой, в моём случае, ока-

зался сплошным, без каких-либо 

проёмов. Так получилось потому, 

что слив из ванны был организован 

под   Если же он был бы не-раковину.

посредственно снизу, нужно было 

оставить пустоту в кладке под него.

ВТОРОЙ СЛОЙ КИРПИЧА: 
ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ

Никаких существенных отличий в 

укладке между слоями практически 

нет. Единственным, в чём заключа-

ется разница, является то, что здесь 

уже было необходимо оставлять  

пустоты под трап и сливную канали-

зационную трубу. Но стоит отме-

тить, что подиум для душевой ка-

бинки может оказаться и выше. Всё 

зависит от уровня канализации, куда 

должна будет уходить вода. Труба 

для слива должна иметь уклон, дос-

таточный для беспрепятственного 

прохождения слива.

Теперь необходимо было выложить 

бортик, который обозначит края бу-

дущего «корыта» и замазать пусто-

ты, оставшиеся возле трапа и кана-

лизационной сливной трубы. Для 

этого я использовал остатки раст-

вора. Высоту бортика определил в 

толщину одного кирпича. Этого мне 

показалось вполне достаточно.

https://homius.ru/porizovannyyi-kirpich.html
https://homius.ru/nalivnoy-pol-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/nalivnoy-pol-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html
https://homius.ru/keramogranit-dlya-pola.html
https://homius.ru/keramogranit-dlya-pola.html
https://homius.ru/epoksidnaya-zatirka-dlya-plitki.html
https://homius.ru/dushevaya-kabina-s-vannoy.html
https://homius.ru/dushevaya-kabina-s-vannoy.html
https://homius.ru/steklyannye-dveri-dlya-dusha.html
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Уже после окончания всех работ я 

засомневался, не слишком ли силь-

но я ошибся, когда выкладывал кир-

пич рядами, причём второй слой по-

лностью повторял первый. Однако 

немного поразмыслив, пришёл к вы-

воду, что ничего страшного в этом 

нет. Если же кто-либо из читателей 

сомневается в правильности такого 

подхода, можно выложить второй 

ряд также, полосами, но уже попе-

рёк первого. Это даст дополнитель-

ную прочность.

Ещё одна оговорка. Трап следует 

устанавливать так, чтобы его край 

возвышался над вторым слоем кир-

пича примерно на 1-1,5 см. Это рас-

стояние необходимо для заливки 

выравнивающей смеси (жидкого по-

ла) и плиточного клея, без которого 

в данном случае не обойтись.

Некоторые из знакомых, которые 

уже видели конечный результат, 

спрашивают, почему я не сделал 

уклон плитки по полу к трапу. Ответ 

прост – на столь малой поверхнос-

ти в нём просто нет необходимости. 

Ведь здесь нет больших площадей, 

на которых будут скапливаться лу-

жи, значит, и смысла в увеличении 

фронта работ не наблюдается.

Когда раствор подсохнет, можно 

приступить к заливке «жидкого по-

ла». Это интересная смесь, позволя-

ющая идеально выровнять повер-

хность без лишних затрат сил. В то 

же время, подобный состав доволь-

но быстро высыхает. Если опреде-

ляться по времени, то кладку я начал 

ранним утром, дождавшись высыха-

ния раствора, залил поверхность вы-

равнивающим составом вечером, 

после чего оставалось только отды-

хать, чтобы на следующий день рано 

утром снова начать строительство. 

Для себя я поставил цель – выпол-

нить все работы ровно за 2 дня, а зна-

чит, поздний подъём мне не грозил.

ВЫРАВНИВАЕМ ПОЛЫ В 
БУДУЩЕЙ ДУШЕВОЙ 
КАБИНКЕ

Утром первым делом было прове-

рено качество производства вче-

рашних работ. Инспекцией я остал-

ся доволен, кирпич держался креп-

ко, горизонт наливного пола внутри 

будущей душевой кабинки оказался 

идеальным. Следовало составить 

предварительный план работ – вре-

мени оставалось не так уж и много.

Вот что мне оставалось сделать:

1.  Собрать короб из металличес-

кого профиля и обшить его влагос-

тойким гипсокартоном.

2. Нанести по полу и бортикам 

внутри кабинки гидроизоляцион-

ный состав.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ МОНТАЖА 
ДУШЕВОЙ КАБИНКИ

3.  Уложить керамогранитную на 

пол и на сте-керамическую плитку 

ны.

4. Затереть швы и убрать излишки 

смеси с поверхности плитки.

На первый взгляд работы не слиш-

ком много, но это лишь кажется.

СБОРКА КАРКАСА ИЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ И ЕГО ОБШИВКА 
ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОНА

https://homius.ru/pronikayushhaya-gidroizolyatsiya-dlya-betona.html
https://homius.ru/pronikayushhaya-gidroizolyatsiya-dlya-betona.html
https://homius.ru/plitka-dlya-vannoy-komnatyi-foto-dizayn.html
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Расположение дверного проёма вы-

бирается в соответствии с пожела-

ниями членов семьи. Впоследствии, 

в качестве двери можно повесить 

шторку. Если же планируется плас-

тиковое полотно, то лучше сразу 

предусмотреть дополнительное 

усиление каркаса. Это избавит от 

многих неприятностей.

Как обшивать кабинку влагостойким 

гипсокартоном наверняка также не 

стоит подробно описывать. Здесь 

всё даже проще, чем с каркасом, 

однако иногда может потребовать-

ся помощь второго человека в то 

время, как остальная работа может 

быть выполнена одним мастером.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ДЛЯ 
ЧЕГО ОНА НУЖНА, КАКОЙ 
МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Несмотря на то, что все используе-

мые строительные материалы отме-

чены, как специально предназна-

ченные для ванн и бассейнов (вклю-

чая плитку), пренебрегать гидрои-

золяционным слоем не стоит. Се-

годня на прилавках строительных 

магазинов можно встретить огром-

ное множество составов, способ-

ных её обеспечить. Проблема лишь 

в том, что не каждый из них подой-

дёт для целей, намеченных мною. 

Для организации качественной гид-

роизоляции душевой кабинки я сове-

тую применять составы, на этикетке 

которых есть пометка «для исполь-

зования перед укладкой керамичес-

кой плитки и природного камня», а 

также маркировка «Применение: 

ванные, душевые, кухни и т.п.».

Гидроизоляционный состав вы-     

сыхает довольно быстро, поэтому    

после обеда я принялся за укладку 

плитки. Для пола был выбран тём-

ный керамогранит с размером плит-

ки 500×500 мм. Но если опыта обли-

цовки поверхностей подобным ма-

териалом нет, лучше всего остано-

виться на меньших габаритах. Хотя, 

по идеально ровной поверхности 

плитку может уложить даже начи-

нающий. Честно говоря, я сам пожа-

лел, что не взял для пола керамо- 

гранит меньшего размера. В любом 

случае, при столь малой площади 

его пришлось резать, что увеличило 

время укладки.

УКЛАДКА ПЛИТКИ В 
ДУШЕВОЙ КАБИНКЕ

Что касается основных работ, то 
здесь я уложился в отведённые са-
мому себе двое суток. Однако оста-
лась одна немаловажная деталь –  

ЗАТИРКА ШВОВ ИЛИ 
РАБОТА С НЕБОЛЬШИМ 
ОТСТАВАНИЕМ ОТ 
НАМЕЧЕННОГО ГРАФИКА

пока плиточный клей не высох, я не 
мог затереть швы, а значит и пол-
ностью выполнить поставленную 
задачу. Поэтому на третий я прос-
нулся день очень рано. Слой клея 
под плиткой получился тонким, и я 
надеялся, что прошедшие 10 часов 
вполне позволят мне затереть швы. 
Так и получилось.

Для тех, кто не сталкивался с затир-

кой швов, необходимо отметить: по-

сле того, как произведена подобная 

работа, не следует ждать, пока за-

тирка полностью высохнет. Ей дос-

таточно слегка подсохнуть, после 

чего её нужно удалять с поверхнос-

ти плитки (куда она неизбежно попа-

дёт) при помощи влажной тряпки. 

Если же дождаться полного высыха-

ния, это нехитрое действие доста-

вит очень много проблем. И хорошо, 

если плитка глазурованная, гладкая. 

А если шершавая и антискользящая? 

Тогда мучиться придётся долго.

Если говорить о том, какие средства 

были затрачены на данный проект, 

то, не называя цифр, скажу, что стои-

мость такого сооружения составля-

ет порядка 70% от дешёвой завод-

ской душевой кабинки китайского 

производства. Но эти данные при-

близительны. Ведь неизвестно, ка-

кой материал будет закупать тот или 

иной мастер, а для каких работ бу-

дет приглашать специалистов. 

https://homius.ru/poddonyi-dlya-dushevoy-kabinyi-formyi-razmeryi.html
https://homius.ru/poddonyi-dlya-dushevoy-kabinyi-formyi-razmeryi.html
https://homius.ru/paneli-s-gidroizolirovannoj-poverhnostju.html
https://homius.ru/epoksidnaya-zatirka-dlya-plitki.html
https://homius.ru/epoksidnaya-zatirka-dlya-plitki.html
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